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モデル SA1000 SA1200 SA1300 SA3000 SA3200

システム

CPU 1.5GHz x86 Intel® Atom™ N270, 1.6GHz Intel® Core™ 2 Duo, 
2.26GHz 或は以上

Intel® Celeron Dual Core, 
1.9GHz/ Intel® Core™ 2 Duo, 
2.26GHz或は以上

グラフィックボード VIA CX700M Intel® 945GSE NVIDIA® ION™ Intel® GM45 NVIDIA® ION™

メモリ 1GB 2GB 2GB 2GB

ストレージ 4GBから16GB Flashモジュール 8GB Flashモジュール, または32GBから64GB SSD 8GBFlashモジュール, HDD, または32GBから64GB SSD

OS Microsoft® Windows® XP Embedded Windows® Embedded 
Standard 7  

Microsoft® Windows® XP 
Embedded 

Windows® Embedded 
Standard 7

解像度 最大1920 x 1080

ビデオ解像度 480p HD フルHD フルHD フルHD

ワイヤレス通信 10/ 100MB BaseT イーサネット/ 
WiFi 802.11 a/b/g (オプション)

10/ 100/ 1000MB BaseT イーサネット/ 
Wi-Fi 802.11a/b/g/nまたはWi-Fi 802.11a/b/g(オプション)

対応ソフトウェア WCM 3.2またはそれ以上

入出力ポート

ビデオ出力 DVI-I x 1 VGA x 1, DVI-I x 1 DVI-I x 1, HDMI x 1 VGA x 1, HDMI x 1 DVI-I x 1, HDMI x 1

オーディオジャック 3.5mm オーディオジャック x 3 3.5mm オーディオジャック x 2 3.5mm オーディオジャック x 2 3.5mm オーディオジャック x 2 3.5mm オーディオジャック x 2

USB 2.0 4 4 4 2 4

シリアルポート 無し 無し RS232 x 1 RS232 x 1 RS232 x 1

イーサネット RJ45端子 x 1 RJ45端子 x 1 RJ45端子 x 1 RJ45端子 x 1 RJ45端子 x 1

DC入力 1 1 1 1 1

オプションポート Wi‒Fi アンテナ Wi‒Fi アンテナ Wi‒Fi アンテナ Wi‒Fi アンテナ Wi‒Fi アンテナ

筐体と環境性能

ファン有/無 ファン無し ファン無し ファン無し ファン有り(フラッシュ付き）
ファン無し (SSDまたはHDD付き) ファン有り

AC/DCアダプタ 入力: 100  ‒ 240V; 出力: 12V DC
入力: 100  ‒ 240V AC;
出力: 19V DC

入力: 100  ‒ 240V AC;  
出力: 18.5V DC

入力: 100  ‒ 240V AC;
出力: 19V DC

素材 アルミ アルミ/鉄

外形寸法(H x W x D) 1.7 x 5.5 x 5.1 in/
43 x 140 x 130 mm

1.57 x 5.51 x 5.82  in/
40 x 140 x 148 mm 

2.16 x 5.82 x 6.5  in/ 
55 x 148 x 165.1 mm

2.16 x 5.82 x 6.5  in/
55 x 148 x 165.1 mm

2.16 x 5.82 x 6.5  in/
55 x 148 x 165.1 mm

重量 1.2lbs/ 544g 2.03lbs/ 922g 2.9lbs/ 1316g 2.9lbs/ 1316g 2.9lbs/ 1316g

準拠規格 PSE, FCC Class B, CE, C-tick, RoHS準拠 PSE, FCC Class B, CE, UL, 
C-tick, RoHS準拠

PSE, FCC Class B, CE, C-tick, 
RoHS準拠

VESAマウンティン
グブラケット

無し 有り 有り 有り 有り

動作温度 操作: 0°C  ‒ 40°C; 保管: -20°C  ‒ 60°C

湿度 0%から90% 結露無きこと

* 製品仕様（外観、機能、性能等）の一部を予告なく変更することがあります。
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